
 

Použitie zálohovaného napájacieho zdroja MEAN WELL série LAD 

 

Všeobecný popis: 

- napájací zdroj série LAD je určený pre aplikácie so zálohovaním na sekundárnej strane 

 
- obsahuje obvody nabíjania batérie, ktoré zabezpečia nabíjanie z vybitého stavu, 

udržiavanie v nabitom stave ale aj odpojenie od záťaže v prípade úplného vybitia batérie 

- obsahuje napájací zdroj so vstupným napätím 230VAC ktorý zabezpečuje nabíjanie batérie 

a súčasne napájanie záťaže 

- logika zdroja zabezpečí pokračovanie napájania záťaže bez prerušenia z batérie. Logika je 

riadená mikropočítačom, ktorý umožňuje aj sériovú dátovú komunikáciu s nadradeným 

systémom 

- zálohovaný zdroj série LAD obsahuje aj niekoľko signálov určených pre nadradený systém, 

ktoré informujú o stave siete a batérie, prípadne poruche systému. Signály sú vyvedené na 

osobitný užívateľský konektor 

Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod.  

Výrobok slúži na napájanie zariadení informačnej a zabezpečovacej techniky. Dokáže 

pracovať bez záťaže na svorkách +V a -V a je odolný voči skratu na tomto výstupe. Nesmie 

byť umiestnený v dosahu vody a sálavých zdrojov tepla. Logika zariadenia je napájaná 

z batérie, nakoľko musí byť napájaná aj počas výpadku siete 230VAC. Pre správnu a plnú 

funkciu nezapájajte zdroj bez batérie.  

Postup pripojenia napájacieho zdroja  

1. pripojte riadiaci kábel do konektora CN1pokiaľ sa používa. Ak sa nevyžadujú žiadne 

špeciálne funkcie, nie je potrebné nič zapájať ani točiť nastavovacím trimrom. Prepínače na 

prednej strane sú oba v polohe „1“ 

2. pripojte batériu na svorky +BAT a -BAT. Zariadenie má elektronickú ochranu pred 

prepólovaním ale napriek tomu dodržte polaritu nakoľko pri náhodnom skrate alebo 

neodbornej montáži tečú obvodom veľmi vysoké prúdy 

3. pripojte 230VAC na svorky L a N a ochrannú svorku PE. Jedná sa o trvalo pripojené 

zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným ochranným zariadením 

v elektrickej inštalácii. Montáž môže zabezpečovať len odborný pracovník vyškolený podľa 

vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. 



 
Prednastavená nabíjacia krivka predstavuje 3-fázové nabíjanie štandardných olovených 

akumulátorov. 

 
Pokiaľ sa požaduje použitie iných typov akumulátorov, je potrebné postupovať podľa 

technického listu, ktorý je k dispozícii na stránke www.meanwell.sk pre každý napájací 

zdroj. 

 

UPOZORNENIE: Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom. 

 

Vstupné parametre (INPUT): 

Sú uvedené na štítku výrobku 

Séria LAD je vyrábaná pre rôzne typy akumulátorov a záťaží. Preto si pozorne prečítajte technický 

popis už pri výbere vhodného zariadenia.  

 

Výstupné parametre (OUTPUT): 

Sú uvedené na štítku výrobku 

Séria LAD je vyrábaná pre rôzne typy akumulátorov a záťaží. Preto si pozorne prečítajte technický 

popis už pri výbere vhodného zariadenia.  

 

Záručné podmienky: Výrobok bol pred odoslaním z výrobného podniku riadne otestovaný. 

Výrobca ručí za to, že výrobok bude mať po celú dobu záruky vlastnosti stanovené zmluvou a 

príslušnými normami za predpokladu, že bude užívaný spôsobom popísaným v návode a budú 

dodržané prevádzkové podmienky, ktoré sú špecifikované v technickej špecifikácii výrobku. Pokiaľ 

dôjde v priebehu záručnej doby k poruche nezavinenej jeho užívateľom, alebo vyššou mocou, má 

spotrebiteľ právo, aby mu bola porucha bezplatne odstránená.  

Výrobok sa musí odovzdať predajcovi. Reklamácia môže byť uznaná za oprávnenú len pri 

výrobku, ktorý je mechanicky nepoškodený a jeho súčasťou je aj originál záručného listu. Záručná 

doba, ak nie je stanovené inak, je 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím výrobku kupujúcim. 

Oprava v záruke bude bezplatne prevedená len pri predložení reklamačného protokolu a dokladu 

o zakúpení.  

Dovozca do SR a EU: JDC,s.r.o., Mierová 1035/26, 03852 Sučany  

Tel.: 043-4238510 IČO: 36419192 www.meanwell.sk 


