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Navod na instalaciu

® Typ : Napajacie zdroje Open Frame (PCB) — doska plosného spoja
(Série: PM, NFM, IRM, MPS, MPD, MPT, MPQ, RPS, RPD, RPT, PS, PD, PT, PQ, PPS, PPT, PPQ, ASP, PID,
LPS, LPP, EPS, ELP, EPP)

® Uvod
Napajacie zdroje open frame (PCB) su napajacie zdroje navrhnuté tak, aby boli umiestnené, alebo integrované do
celkového systému. Napajacie zdroje open frame, znacky MEAN WELL zahffiaju typy on board, PCB, green PCB, PCB

pre zdravotnictvo.

® [nstalacia

(1) Pred zatatim intalacie, alebo Urzby odpojte prosim vstupné sietové napétie a uistite sa, 7e nebude pripojené
ani omylom.

(2) Dodrite izolaénu vzdialenost aspori 5mm od spodnej strany zariadenia, medzi napajaci zdroj a zariadenie by
mala byt umiestnena izolacna félia (Mylar). Okrem toho by mala byt dodrZana izolacna vzdialenost 10mm,
alebo 15mm pre typy urcené pre zdravotnictvo, okolo zdroja.

(3) Napadjacie zdroje s vykonom vy3§im ako 120W mozu vyZzadovat chladenie ventildtorom. Dalsie informacie o
minimdalom prudeni vzduchu a jeho smere najdete v technickej Specifikacii.

(4) Dbajte na dobré vetranie ako prevenciu pred prehriatim zdroja. V pripade ak je v blizkosti zdroj tepla, tak
dodrzte vzdialenost 10 - 15cm od zdroja tepla.

(5) Ind montazna poloha ako $tandardnd, pripadne prevadzka pri vysej teplote okolia, moze zwysit teplotu
vnutornych suciastok a bude znamenat zmenu vystupného pridu. Informacie o optimalnej prevadzkovej
polohe a krivke ubytku vykonu v zavislosti na teplote okolia najdete v technickej Specifikacii.

(6) Doporutené vodite:

AWG 18 16 14 12 10 8
Menovity prud 6A 6-10A | 10-16A | 16-25A | 25-32A | 32-40A

spotrebica (A)
Prierez vodi¢ov (mm?) 0.75 1.00 1.5 2.5 4 6

Pozndmka: Pri pouZiti 5 a viac vodiCov na zdroj je nutné pocitat s maximalne 80%

hodnotou z udajov uvedenych vyssie.

() Pre daldie informécie o vyrobkoch, prosim navstivte www.meanwell.sk , kde najdete vietky informécie.

@ Varovanie / Upozornenie !!
(1) Nebezpetenstvo Grazu elektrickym pridom a elektrickym napatim. Vietky poruchy by mali byt preverené
kvalifikovanym technikom. Prosim, neodstrariujte kryt napajacieho zdroja sami!
2) Neumiestfiujte napéjaci zdroj do vlhkého prostredia, alebo blizkosti vody.

(3) Napéjaci zdroj nesmie byt umiestneny pri ohni a ani v priestoroch s vysokou teplotou. Maximalnu teplotu
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okolia ndjdete v technickej Specifikacii.

@) Vystupny prud a vystupny vykon nesmie prekro¢it menovité hodnoty uvedené v technickej $pecifikdcii.

(5) Uzemiiovacia svorka (FG) musi byt pripojena.

(6) Vetky napajacie zdroje MEAN WELL st navrhnuté v stlade s EMC a prislu$né test-reporty st dostupné na
poziadanie. Vzhladom na to, Ze priemyselné zdroje su urcené na zabudovanie do celkového systému je nutné

aby sa systém ako celok recertifikoval.

Jednd sa o trvalo pripojené zariadenie a preto musi byt rozvod vybaveny lahko dostupnym odpojovacim zariadenim. Montaz

mbze zabezpedovat len odborny pracovnik vyskoleny podla vyhlasky €. 508/2009 Zb. a neskorsich predpisov.

Vyrobca :
MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24891, Taiwan

Dovozca do EU:

IDC,s.r.0.

Mierova 1035/26

03852 Sucany, Slovensko CG

Tel: +421-43-4238510

Web: www.meanwell.sk I
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