Clenstvi MEAN WELL v DiiA a prispévek
ke spolecnému vyvoji standardu DALI

Skupina DiiA (Digital lllumination Interface) je otevi‘ené celosvétové konsorcium vy-
robci osvétlovaci techniky, které prispiva k rozvoji automatizace osvétleni zalozené na
normé IEC 62386 (digital addressable lighting interface, DALI). K dneSnimu dni jsou
v ni zapojeny tfi desitky spolec¢nosti . Vyrobce MEAN WELL je ¢lenem DiiA, od roku
2012 asociace DALLI. Spolupodilel se na certifikaci standardu DALI 1.0, ktery mél za-
jistit kompatibilitu LED zdroji od rdiznych vyrobcii se zarizenimi komunikujicimi pro-
strednictvim protokolu DALLI. V soucasnosti DiiA uvadi na trh standard DALI 2.0 pro
oblast osvétleni. Na jeho testovani se MEAN WELL podili a sv(ij sortiment rozsiruje
o vyrobky vyhovujici nejnovéjsim trenddim.

Nabidka vyrobce Mean Well byla
obohacena o napdjeci zdroje se zabu-
dovanou funkci DALI. Patii mezi né sé-
rie ELG/ELG-C v provedeni DA, zdro-
je s velkou tcinnosti, se Sirokym rozsa-
hem vstupniho napéti a s celosvétové

“DALL

certifikovanymi vodidi, které se pou-
zivaji v mnoha oblastech LED zdroji,
k vyrobé riiznych svitidel a v projek-
tech osvétleni verejnych mist. Tyto zdro-
je jsou dodavany v provedeni ELG-75,
ELG-100, ELG-150, ELG-200, ELG-240
a ELG-75-C, ELG-100-C, ELG-150-C,
ELG-200-C ELG-240-C s pridomkem DA.

Dalsi modelovou fadou jsou zdroje
LCM v provedeni DA. Jde o zdroje v plas-
tové krabicce se svorkovnici s moznosti
nastavit hladinu konstantniho vystupni-
ho proudu pomoci DIP prepinadi. Rov-
néz u téchto zdrojt lze synchronizovat az
deset pripojenych jednotek. Jsou vhodné
pro instalaci v interiéru, k osvétleni kan-
celari, pro dekorativni osvétleni apod.
K dispozici jsou v provedeni LCM-25DA,
LCM-40DA, LCM-60DA.

Unikétni kruhovy tvar napajecich zdro-
ji od Mean Well série HBG v kovovém
krytu, resp. PCB, typ HBG-P, usnadnuje
montaz a vodé a prachu odolna konstruk-

vevys

ce umoznuje jejich nejraznéjsi pouziti.

Obr. 1. Napdjeci zdroj HBG-200-DA

Diky zabudované funkci DALI a soucasné-
mu splnéni pozadavki normy IEC 62386-
-101, -102 a -207 vyhovi v aplikacich inteli-
gentniho stmivani a poskytne vétsi vybér
projektantim LED osvétleni. K dispozi-
ci jsou zdroje fad HBG-100DA, 160DA,
200DA, 240DA, které se pouzivaji napf.
k osvétleni hal, pédii a jinych prostor.
Pro liniové LED osvétleni vyvinul vy-
robce Mean Well zdroje série LDC-55DA,
coz je novinka pro rok 2018, spadajici do
kategorie tzv. flicker free, s konstantnim
vystupnim vykonem, které jsou navrzeny
pro pouziti pii plné zatézi a s regulaci po-
dle teploty okoli. Tento model podlouhlé-
ho tvaru bude zkonstruovan i ve vykonnéj-
§ varianté: LDC-80DA. Zminéné zdroje
lze vyuzit napt. pro vnitfni LED osvétleni,
liniova svitidla, LED panely apod.
Dals$im rozsifenim nabidky zdroji
od Mean Well kompatibilnich s proto-
kolem DALI je série IDLC fady DA -

zdroje proudu bez flickeringu uréené pro
vnitini pouziti: v provedeni IDLC-45DA,
IDLC-65DA, IDPC-45DA, IDPC-65DA,
ODLC-45DA/ODLC-65DA, dale série
PWM fady DA v provedeni PWM-120
(12V/24 V) a také moduly DC/DC série
LDD/LDH fady DA s konstantnim prou-
dem na vystupu.

V souvislosti s novymi pozadavky trhu
na komplexni fizeni stmivatelnych systé-
mi DALI spole¢nost Mean Well pfedsta-
vuje zdroje pro napajeni shérnice DALI
fady DLP-04. Kromé napdjeni az 64 ne-
zavislych DALI stmivatelnych ovlada-
¢t muze DLP-04 napajet také DALI jed-
notky neobsahujici vlastni napdjeci zdroj
(DALI ovladaci panely, DALI skupiny,
ovladace scén aj.).
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Obr. 2. Napdjeci zdroj IDLC-45-DA

Pro zajisténi plné kompatibility
Mean Well kromé ti¢asti na pripravé certi-
fika¢niho procesu provadi téz funkénti tes-
ty, coz u napajecich zdrojti zarucuje splné-
ni pozadavkt na standard, a navic spojuje
sily s dal$imi pfednimi vyrobci DALI za-
fizeni. Znamena to, ze Mean Well, radici
se mezi nejvétsi vyrobce napajecich zdro-
jt na svété, jehoz nabidka zahrnuje vice
nez 9 000 riznych modeld, ma i v oblas-
ti zafizeni pro stmivani dilezité misto —
a bude tomu tak i v budoucnu.

Vice informaci najdete na adrese
www.mean-well.cz
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napéjeci zdroje MEAN WELL: AC/DC primyslové, zdroje na DIN listu,
zdroje pro zdravotnictvi, open frame, DC/DC ménice, modulani zdroje,
zdroje s vysokym krytim, zdroje pro LED a mnoho dalSich
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