
Napájacie zdroje série HDR sú v ističovom prevedení v plastovej 
krabičke, jedná sa o výrobky triedy II, tzn. bez zemniaceho vodiča. 
Impulzné napájacie zdroje HDR sú dodávané vo výkonových 
sériach 15 W, 30 W, 60 W a 100 W. Sú určené na montáž na DIN lištu 
(TS35/15, alebo TS35/7.5) čo zaručuje rýchlu montáž. Ich malé 
rozmery s výškou 90 mm a modulárnom vyhotovení tak značne 
šetria priestor v rozvádzači. Napájacie zdroje série HDR pracujú so 
vstupným napätím 85 až 264 V AC, sú pasívne chladené. Rozsah 
pracovných teplôt je -30 až +70 °C čo im zaručuje použitie aj v tých 
najnáročnejších podmienkach. 

Napájacie zdroje série HDR sú globálne certifikované pre 
automatizačnú techniku a meranie reguláciu (EN60950-1, 
EN61558-2-16) a sú vhodné ako aj pre domáce, tak aj priemyselné 
aplikácie s galvanickým oddelením /elektrická pevnosť/ vstupu od 
výstupu min.3kV. Na napájacie zdroje série HDR je poskytovaná 
záruka 3 roky.
Spoločnosť MEAN WELL tento rok oslavuje svoje 35. výročie a tak 
spolu so svojimi partnermi, spoločnosťami JDC a AKAM, pripravila 
uvedené zdroje za veľmi zaujímavé ceny.
Spoločnosť JDC je autorizovaný distribútor a servisné stredisko 
značky MEAN WELL a naši pracovníci sú pripravení Vám ponúknuť 
tie najlepšie služby.

Text: Juraj Klein JDC,s.r.o.
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Svetová jednotka v oblasti napájacích zdrojov 

prichádza s druhou generáciou napájacích zdrojov 

na DIN lištu s ističovým profilom, sériou HDR. Tieto 

zdroje, tak ako aj ich predchodca, séria DR nájdu 

široké využitie v automatizácii, meraní a regulácii 

a zabezpečovacej technike. 

Napájacie zdroje MEAN WELL na DIN lištu 

                    s ističovým profilom

Napájacie zdroje HDR-100 majú šírku 70mm, čo sú štyri moduly.

Napájacie zdroje HDR-60 majú šírku len 52,5 mm, čo sú tri moduly.

Napájacie zdroje HDR-15 majú šírku len 17,5 mm, čo je len jeden modul 
(1M rsp. 1SU). Vlastná spotreba zdroja je nižsia ako 0,3 W.

Napájacie zdroje HDR-30 majú šírku len 35 mm, čo sú len dva moduly 
a ich účinnosť je až 90 %.

Napájacie zdroje 
série HDR-15 

Výstupné parametre, 
s ktorými sa 

zdroje dodávajú 

Rozsah, v ktorom 
je možné nastaviť 

trimom výstupné napätie 
HDR-15-5 5 V 2,4 A 4,5 – 5,5 V 

HDR-15-12 12 V 1,25 A 10,8 – 13,8 V 
HDR-15-15 15 V 1 A 13,5 – 18 V 
HDR-15-24 24 V 0,63 A 21,6 – 29 V 
HDR-15-48 48 V 0,32 A 43,2 – 55,2 V 

 

Napájacie zdroje 
série HDR-30 

Výstupné parametre, 
s ktorými sa 

zdroje dodávajú 

Rozsah, v ktorom 
je možné nastaviť 

trimom výstupné napätie 
HDR-30-5 5 V 3 A 4,5 až 5,5 V 

HDR-30-12 12 V 2 A 10,8 až 13,8 V 
HDR-30-15 15 V 2 A 13,5 až 18 V 
HDR-30-24 24 V 1,5 A 21,6 až 29 V 
HDR-30-48 48 V 0,75 A 43,2 až 55,2 V 

 

Napájacie zdroje 
série HDR-60 

Výstupné parametre, 
s ktorými sa  
zdroje dodávajú 

Rozsah, v ktorom 
 je možné nastaviť 
trimom výstupné napätie 

       HDR-60-5 5 V  6,5 A 5 až 5,5 V 
HDR-60-12 12 V  4,5 A 10,8 až 13,8 V 
HDR-60-15 15 V  4 A 13,5 až 18 V 
HDR-60-24 24 V  2,5 A 21,6 až 29 V 
HDR-60-48 48 V  1,25 A 43,2 až 55,2 V 

 

Napájacie zdroje 
série HDR-100 

Výstupné parametre, 
s ktorými sa  
zdroje dodávajú 

Rozsah, v ktorom 
 je možné nastaviť 
trimom výstupné napätie 

      HDR-100-12 12 V  7,1 A 12 až 13 V 
HDR-100-15 15 V  6,13 A 15 až 17 V 
HDR-100-24 24 V  3,83 A 24 až 25,5 V 
HDR-100-48 48 V  1,92 A 48 až 48,7 V 

 



Zdroje na DIN lištu
Menice napätia
Zdroje pre LED
Open frame

Priemyselné zdroje
Zálohované zdroje

DC/DC menice
Adaptéry

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na Medzinárodný strojársky veľtrh 2017 

ktorý sa bude konať v termíne 9. - 13. 10. 2017 na výstavisku v Brne.

Našu expozíciu nájdete v hale C, číslo stánku 44, kde Vám 

predstavíme zdroje na DIN lištu, LED zdroje, meniče napätia 

a ostatné novinky v našej ponuke napájacích zdrojov.

+421 43 4238 510
+421 918 550 108

jdc@jdc.sk

JDC, s.r.o.
Mierová 26, 038 52 Sučany
Slovakia
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