Smart timer dimming - séria ELG

Pri rieSeni poziadaviek na napajanie poulicného osvetlenia sa casto
=8 stretdvame s nutnost’ou ¢o najvacsej uspory energie formou zniZenia

Napdjacie zdroje série ELG-D2 s programovatel-
nou funkciou (Smart timer dimming), napriklad ELG-150-C1050D2
suinteligentné zariadenia, ktoré je mozné pomocou vodicov napro-
gramovat podla poziadaviek zdkaznika a nasledne pri prévadzke uz
nevyzaduju ziadne servisné zasahy a ani dodato¢né nastavenia.
Napdjaci zdroj (napr. ELG-150-C1050D2) pripojte k PC cez
programator SDP-001 a po zapojeni zapnite zdroj:
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Nainstalujte si riadiaci softvér nutny na programovanie zdrojov ELG-
D2 aspustite ho.

Po spusteni softvéru sa Vdm ukéze uvodnd obrazovka s hlavnym
menu:
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Pomocou softvéru je mozné nastavit jednotlivé funkcie a riadenie
zdroja:

AOC- Adjustable maximum output current

Ked' zapnete tuto funkciu, tak mozete znizit maximalny vystupny
prud zdroja. Napriklad, ak pouzijete napajaci zdroj ELG-150-
C1050D2, tak pomocou percentudlneho znizenia (66 %), alebo pria-
mym zadanim znizite vystupny prid na 700 mA, alebo na iné poza-
dované podlavasejaplikacie.

CLO-Constantlightoutput

Zapnutim tejto funkcie zabranite znizeniu svietivosti LED vzhladom
na prevadzkovy ¢as.

svietivosti osvetlenia v case ked na verejnom priestranstve nie je
obvykly pohyb, najcastejsie medzi 22:00 a 4:00 hodinou. Tuto
poziadavku dokaZzeme vyrieSit' naprogramovanim stmievania LED
osvetlenia bez d'alSiich zasahov.

Ako je zrejmé, tak svietivost LED v zavislosti na dobe prevadzky klesa.
Funkciou CLO dokézete nastavit, aby na zaciatku Zivotnosti LED boli
vase LED napdjané napriklad 80 % menovitého prudu a po prevadz-
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ke sa casom tato hodnota zvysovala az na 100%. Tym zabranite efek-
tu zniZenia svietivostiVasich LED bez nutnosti akéhokolvek servisné-
ho zasahu. Percentudlnu hodnotu vystupného prudu a aj ¢as a Urov-
ne zvysovania je mozné nastavit podla poziadaviek zdkaznika.
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Dimming profile - nastavenie Urovni stmievania

Touto funkciou nastavite pocet Urovni stmievania a aj ich dcas.
K dispozicii su tri profily stmievania, ktorych intervaly a trvanie je
mozné menit:

Fixed profile - bezadaptivneho nastavovania.

Adjustable proportion profile - s automatickym adaptivnym
nastavovanim, vychadza z priemeru 7 predchadzajucich vysledkov -
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doby prevadzky. Podla predchddzajucich vysledkov sdm nastavi
dalsi cas prevadzky a proporciondlne zmeni nastavenie jednotlivych
intervalov stmievania. Preto nie je nutné aby akdkolvek obsluha
menila letny a zimny cas, alebo menila ¢asy intervalov.
Midpoint-set profile - s automatickym adaptivnym nastavovanim
podla nastavenia polnoci.

Outputoverride - po zapnuti zaru¢i maximalny nastaveny vystupny
prud.
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Fade time - umozni nastavit jemné prechody medzi intervalmi.
Zabrani sa tak pri pouli¢nych lampach efektu slepoty vodicov pri
nahlej zmene svetla. Cas prechodu medzi intervalmi je mozné nasta-
vitjednotlivo.

Lifetime - umoznuje zadat zZivotnost LED a napdjacieho zdroja
v hodinach prevadzky a po uplynuti zadanych parametrov vas LED
po zapnuti upozornikratkym blikanim na ukon¢enie zivotnosti.
Dimming profile DEMO - predvedie Vdm ukazku nastavenia v zada-
nom ¢ase/napr.5 min/.

V pripade zaujmu odporticame vytvorit vlastny LED profil u nas na
zdrojoch ELG-D2 (napr. ELG-150-C150D2) na jednom kuse a nasled-
né objednavky vacsieho mnozstva realizovat dodanim zakaznicke-
ho nastavenia do vyroby a dodavat nasledne zdroje ELG-D (napr.
ELG-150-C1050D) s Vami vyspecifikovanym nastavenim. Usetria sa
tak nemalé prostriedky, ktoré by boli nutné pri manualnom
programovani jednotlivych zdrojov. Rozdiel medzi ELG-150-
C1050D2 a ELG-150-C1050D je ten, ze zdroje ELG-150-C1050D2
maju vyvedené vodice uréené na pripojenie programatora.

Napajacie zdroje série ELG sadodavajuvtychtotypoch:
ELG - zdroj s IP67, bez moznosti nastavenia vystupnych parametrov
(napr.ELG-100-C1050)
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ELG-A - zdroj IP65, s moznostou nastavenia vystupnych parametrov
podla PDF Specifikacie (napr. ELG-100-24A)

ELG-DA - zdroj s IP67, urceny pre riadenie na baze DALI (napr. ELG-
100-C700DA)

ELG-D2 - zdroj s IP67, funkciou SMART TIMER DIMMING s moznostou
naprogramovania, vid' obrazok vyssie (napr. ELG-100-C1050D2).

Navstivte na vystave AMPER Brno 15. - 18. 3. 2016

expoziciu JDC hala P stanok 3.03

Tento model je uréeny na naprogramovanie a odladenie zadkaznicky
navrhnutého stmievania a zaslanie modifikacie programu do fabriky
Mean Well, kde bude program sériovo nahraty do zdrojov ELG-D a tie
vovyssejsériidodavane zdkaznikovi.
ELG-D - zdroj s IP67, funkciou SMART TIMER DIMMING, ktory je uz
naprogramovany podla zdkaznicky navrhnutého programu v ELG-
D2 a sériovo vyrabany bez moznosti reprogramovania, nema vyve-
dené programovacie vodice (napr. ELG-100-C1400D)
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ktora sa kond v dioch 15.-18.3.2016 na vystavisku v Brne,
Nasu expoziciu néjdete v pavilone P, Cislo stanku 3.03, kde Vam predstavime
zdroje na DIN listu, LED zdroje, menice napatia a ostatné napdjacie zdroje.
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